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Lecol Remover OH45

Technisch Merkblad

Lecol Remover OH45 is een waterverdunbare reiniger voor sterk vervuilde vioeren, ook voor het
verwijderen van oude polishlagen. Lecol Remover OH45 kan sterk verdund ook als reiniger gebruikt
worden.

Toepassing

Lecol Remover OH45 is geschikt voor alle vioeren die bestand zijn tegen water met uitzondering van
asfalt. Lecol Remover OH45 is door zijn lage pH-waarde ook als grondreiniger voor linoleum te
gebruiken.

Technische gegevens

Droogtijd: N.v.t.

Materiaalverbruik: - Grondreiniger:
2-3 liter in een emmer warm water voor 50-100 m?.
- Tussendoor reiniger:
100-200 ml. in een emmer water voor 100 m?.

Bevat: Niet-ionische tenside, wateroplosbaar oplosmiddel, geurstoffen en bindmiddel.
pH-Waarde: Geconcentreerd 7.
Verpakking: Doos a 12 flacons, 1000 mi/flacon.

Let op: tegen vorst beschermen!! Buiten bereik van kinderen houden.

Verwerking

Opbrengen

Grondreiniger: Afhankelijk van de vervuiling en de laagdikte van het onderhoudsmiddel 1:3
tot 1:5 met warm water verdund gebruiken. De vloer in gedeelten bewerken
en het opgeloste vuil afnemen voor het weer opgedroogd is. Met water
naspoelen.

Tussendoor reiniger:  Wanneer alleen vuil verwijderd moet worden ca. 100-200 ml. Lecol Remover
OH45 aan een emmer water toevoegen en de vloer daarmee afnemen.

Onderhoud

Gelakte houten vloeren met Lecol Anti-Slip Polish OH47, Lecol Easy Polish OH41, Lecol Easy Polish

OHA41 Extra Mat of met Lecol Master Polish V6.

Bijzondere opmerking:
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 12.07.

Uitgave: 09.10

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens
dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in
ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.
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