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ALLES VOOR 
HOUTEN 
VLOEREN 
EN PARKET.

VERSIE 01.23



PERSOONLIJK

We houden van persoonlijk contact en spreken de taal 

van jou als vakman.

KRACHTIG

Wat wij je geven is zekerheid. We staan voor onze 

producten en bieden je actieve projectondersteuning.

KUNDIG

We zijn dé kenner op het gebied van vloervoorbereiding, 

-installatie, -afwerking en –onderhoud.

WIJ HELPEN 
VAKMENSEN 
IN HOUTEN 
VLOEREN 
EN PARKET 
VOORUIT. 
NO MATTER 
WHAT. 

ONZE PIJLERS.

Lecol – onderdeel van Maiburg - heeft meer dan 50 jaar  

ervaring in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.  

Wij helpen professionele parketleggers, om beter te presteren.  

Met onze vooruitstrevende producten. Met raad en daad, kennis en 

kunde. Want vloeren kennen voor ons geen geheimen. Wat je klus 

of type houten vloer ook is, van voorbehandelen, egaliseren, lijmen, 

schuren, afwerken tot onderhouden, wij bieden een passende 

oplossing voor elke situatie. Zetten net dat stapje extra, daar waar 

anderen geen thuis geven. Geen probleem te groot, geen vraag te 

veel.
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“ALLES WAT JE NODIG HEBT  

ALS PROFESSIONELE 

PARKETLEGGER VOOR HET 

VOORBEHANDELEN,  

INSTALLEREN, AFWERKEN, 

RENOVEREN EN ONDERHOUDEN 

VAN HOUTEN VLOEREN  

EN PARKET.”
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EEN DUURZAME OF 
GEZONDE KEUZE 
VOOR JEZELF EN 
HET KLIMAAT.

INHOUDSOPGAVE

Wil je je project uitvoeren met producten die minder belastend 

zijn voor het milieu? Of wil je bij de realisatie van projecten meer 

rekening houden met de risico’s voor gezondheid en/of een 

positieve bijdrage leveren aan een gezonder binnenklimaat? 

Lecol helpt bij het maken van een betere keuze. 

Een hulpmiddel hiervoor is ons Maigreen-label waarmee we goed 

scorende producten herkenbaar maken. Zo scoort ons assortiment 

goed op zeer lage emissies en oplosmiddelvrij/-arm. 

ELKE HOUTEN VLOER OF PARKET VERDIENT HET 

ALLERBESTE.

Deze producten hebben reeds onafhankelijk erkende 

certificeringen waarbij er is getoetst op emissies van vluchtige 

organische stoffen en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. 

Om dit aan te duiden vind je bij elk product de bijbehorende 

logo’s van deze verschillende certificeringen.

Leon

BELANGRIJK NIEUWS OVER WERKEN MET PU-PRODUCTEN IN 

DE TOEKOMST.

Alle professionele gebruikers die PU-producten toepassen 

moeten uiterlijk 24 augustus 2023 opgeleid en  

gecertificeerd zijn voor het veilig werken met deze producten!  

Wat betekent dit precies voor jou? Hoe gaan wij je daarbij helpen?  

En welke alternatieven hebben wij beschikbaar?  

Scan de QR-code en lees meer hierover. 

Vragen over Maigreen en/of duurzaamheid in het algemeen? 

Vraag het onze duurzaamheidscoördinator 

Leon van Dun via maigreen@maiburg.nl of +31 416 566 582

ONDERHOUDSMIDDELEN PAG. 24

SCHUURMATERIAAL PAG. 28

MACHINES PAG. 33

TUSSENVLOEREN PAG. 37

 APPLICATIEMATERIAAL PAG. 39
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Een vochtscherm aanbrengen is een optie als er na het aanbrengen van een zandcement dekvloer nog te veel vocht 

zit in de ondervloer en wachten een probleem is. Ook kun je bij een droge ondervloer voor extra zekerheid kiezen. 

Je voorkomt daarmee lange wachttijden. Met het voorstrijkmiddel WAKOL MS 330 is de wachttijd zelfs tot een 

minimum beperkt. Je hebt in slechts 1 laag én binnen 1 uur een vochtscherm! Vind je het belangrijk om gezonder 

te werken? Ook dan is dit product geschikt voor jou, want het is zeer emissiearm, oplosmiddelvrij en volledig vrij 

van epoxy en isocyanaten. 

WAAROM KIES JE VOOR WAKOL MS 330.

• Vochtscherm in slechts 1 laag én in 1 uur droog!

• Vrij van epoxy en isocyanaat, dus gezonder werken

• 1 component = niet mixen, geen pot life, geen materiaalverlies

PRODUCTTOEPASSING.

• Verstevigt de dekvloer

• Bindt lijm- en stucresten

•  Isoleert restvocht in zandcement dekvloeren,  

tot 5 cm zonder vloerverwarming  

en tot 3 cm met vloerverwarming

•  Na slechts 1 uur drogen direct parket verlijmen  

met WAKOL MS-parketlijmen of

•  Na slechts 1 uur drogen direct egaliseren  

met een WAKOL egaliseermiddel.  

Eerst voorstrijken met WAKOL D 3045  

Speciaal Voorstrijkmiddel

VOCHTSCHERM 
IN 1 LAAG ÉN IN 
1 UUR DROOG.
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VOORBEHANDELINGS-
PRODUCTEN

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOGTIJD VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUM-
MER

WAKOL D 3060  
PLASTIFICERINGS- 
MIDDEL

Kant-en-klare zeer emissiearme 
en oplosmiddelvrije dispersie voor 
het veredelen van WAKOL 
egaliseermiddelen.  
Geschikt voor het verhogen van 
de hechtingskracht, de flexibiliteit 
en voor het verminderen van 
krimpspanningen.

10 KG ca. 1-3 uur

6,25-8 l  
per 25 kg 
egaliseer-
middel

147511

WAKOL PS 205 
GIETHARS

2-componenten reparatiemiddel 
voor scheuren in ondervloeren.

A-component 0,34 KG 124123

B-component 0,44 KG 124122

WAKOL PS 275 
ONDERVLOER- 
VERSTEVIGER

Kant-en-klaar zeer emissiearm 
en oplosmiddelvrij voorstrijk-
middel voor het verstevigen van 
poreuze en broze/zachte zuigende 
cementgebonden dekvloeren 
binnenshuis. 

11 KG ca. 3-5 dagen 600 g/m² 127787

WAKOL S 28  
QUARTZ-ZAND

Speciaal geschikt voor het 
instrooien van reactievoorstrijk-
middelen (zoals WAKOL PU 280) 
en het scheurenreparatiemiddel 
WAKOL PS 205.

25 KG
500- 
1000 g/m² 157145

Zomaar een vloer lijmen of egaliseren zonder voorbereidingen is geen goed idee. Een goede controle van de ondervloer is essentieel om tot 

een goed eindresultaat te komen. Vanuit deze ondervloercontrole, kennis over de te installeren houten vloer en de overige omstandigheden 

kan een plan gemaakt worden over hoe de vloer geïnstalleerd dient te worden. Soms moet de vloer extra verstevigd worden of is er een 

voorstrijkmiddel nodig. Lecol heeft hiervoor een aantal kwalitatief hoogwaardige producten van het merk WAKOL in het assortiment zitten.

VERSTEVIGING
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOGTIJD VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUM-
MER

WAKOL MS 330 MS 
SILAAN VOOR- 
STRIJKMIDDEL

Het meest vooruitstrevend zeer 
emissiearm en oplosmiddelvrij 
1K MS-voorstrijkmiddel met 
ingebouwd vochtscherm:
•  Vochtscherm in slechts  

1 laag én in 1 uur droog!
•  Vrij van epoxy en isocyanaat,  

dus gezonder werken
•  Verstevigt de ondervloer
•  Kan op zowel zuigende als 

niet-zuigende ondergronden
•  1 component = niet mixen, geen 

pot life, geen materiaalverlies

10 KG
ca. 60  
minuten

80-120 g/m² 
als voor- 
strijkmiddel, 
minimaal 
250 g/m² als 
vochtscherm

147515

WAKOL PU 280 
POLYURETHAAN 
VOORSTRIJK- 
MIDDEL

Sneldrogend 1-component voor-
strijkmiddel/vochtscherm. 
• Droog in slechts 45 minuten 
• Geschikt als vochtscherm 
• Vrij van epoxy
• Verstevigt de ondervloer 
•  Kan op zowel zuigende als 

niet-zuigende ondergronden
•  1 component = niet mixen, geen 

pot life, geen materiaalverlies

5 KG
ca. 40-50 
minuten

Voorstrijk: 
100-150 g/m²  
Vochtscherm: 
250-300 g/m²

124166

WAKOL D 3004 
VOORSTRIJK- 
CONCENTRAAT 

Geconcentreerd zeer emissiearm 
en oplosmiddelvrij voorstrijkmid-
del voor zuigende ondervloeren. 
Alleen voor het aansluitend 
egaliseren!

10 KG 40-50 g/m² 165846

WAKOL D 3045 
VOORSTRIJK- 
MIDDEL

Kant-en-klaar zeer emissiearm 
en oplosmiddelvrij voorstrijkmid-
del voor gladde, niet zuigende 
ondervloeren, zoals tegels of 
ondervloeren voorbehandeld met 
een vochtscherm. Alleen voor het 
aansluitend egaliseren!

12 KG

ca. 30-60 
minuten,  
60-120 
minuten 
op houten 
panelen

100-150 g/m² 125113

WAKOL D 3055 
UNIVERSEEL  
PARKETVOOR- 
STRIJKMIDDEL

Kant-en-klaar zeer emissiearm 
en oplosmiddelvrij voorstrijkmid-
del voor zuigende ondervloeren. 
Alleen voor het aansluitend  
installeren van parketvloeren!

10 KG 100-150 g/m² 135008

VOORSTRIJKMIDDELEN
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EGALISEERMIDDELEN

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOGTIJD VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

WAKOL A 830 
EGALISEERMIDDEL 

Calciumsulfaat gebonden zeer 
emissiearm egaliseermiddel 
bijzonder geschikt voor anhydriet 
ondergronden met laagdiktes van 
1-30 mm.

25 KG
ca. 24 uur bij 
een laagdikte 
tot 3 mm

ca. 1,5 kg m2 / 
1 mm 148530

WAKOL Z 610 
EGALISEERMIDDEL 

Een zeer goed vloeiend stofarm 
en zeer emissiearm egaliseer-
middel waarmee je heel snel 
een super strak eindresultaat 
creëert. Geschikt voor minerale 
ondergronden met laagdiktes van 
1-30 mm

20 KG
ca. 6 uur bij 
een laagdikte 
tot 5 mm

ca. 1,5 kg/m2 / 
1 mm 162964

WAKOL Z 615 
EGALISEERMIDDEL 

Stofarm en zeer emissiearm 
egaliseermiddel geschikt voor 
minerale ondergronden met
laagdikten van 1-30 mm.

25 KG
ca. 12 uur bij 
een laagdikte 
tot 3 mm

ca. 1,5 kg/m2 / 
1 mm 100021

WAKOL Z 640 
FIJN VULMIDDEL

Zeer emissiearm vulmiddel  
met standvermogen, geschikt
voor minerale ondergronden met 
laagdiktes van 0-50 mm. I.c.m. 
WAKOL D3060 Plastificerings- 
middel geschikt om leidingen 
dicht te zetten.

25 KG ca. 3 uur
ca. 1,4 kg/m2 / 
1 mm 147512

WAKOL A 850  
ANHYDRIET  
VULMIDDEL

Zeer emissiearm calsiumsulfaat 
gebonden vulmiddel voor mine-
rale ondergronden met laagdiktes 
van 0-40 mm. I.c.m. WAKOL D 
3060 Plastificeringsmiddel uiter-
mate geschikt om leidingen dicht 
te zetten.

20 KG ca. 4 uur
ca. 1,4 kg/m2 / 
1 mm 166585

WAKOL AR 114 
WAPENINGS- 
VEZELS

Voor het wapenen van WAKOL 
egaliseermiddelen Z 610, Z 615 
en A 830. 1 emmer met 15 zakjes 
(250 g); 1 zakje per zak  
egaliseermiddel.

250 G
1 zakje per 
zak egaline 133331

WAKOL AR 150 
WAPENINGS- 
WEEFSEL

Glasvezelweefsel voor het 
wapenen van WAKOL egaliseer-
middelen op niet homogene 
ondergronden.

50 M2

Afhanke-
lijk van de 
grootte van 
de ruimte

124209

Indien een dekvloer niet voldoende vlak of glad is, kan er gekozen worden om deze te egaliseren met een egaliseermiddel. Ook kan het zijn dat 

er een hoogteverschil overbrugd moet worden. Maar ook om een dekvloer te repareren na het slopen van bijvoorbeeld een tegelvloer kunnen 

egaliseermiddelen toegepast worden. WAKOL heeft voor alle soorten dekvloeren en verschillende soorten te installeren vloerbedekkingen een 

goede oplossing in het uitgebreide assortiment. Zo drogen ze zeer snel (meestal binnen 24 uur), zodat de vloer snel geïnstalleerd kan worden. 

Een greep uit het assortiment: een stofarme en zeer goed vloeiende egaline, maar ook een vezelversterkte egaline.
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WAKOL EGALISEERMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN | TOEPASSINGSMATRIX

PRODUCT INHOUD
VERBRUIK 

PER M2/1 MM 
LAAGDIKTE

VLOER-
BE-

DEKKING
ONDERVLOER

COMBI 
MET

D3060

LAAG- 
DIKTE

GEMENGD 
MET 

KWARTSZAND
DROOGTIJD

PRESTATIE- 
VERKLARING

WAKOL 
EGALISEER-
MIDDEL Z 610, 
STOFARM

20 KG 1,5 KG

PARKET, 
FLEXIBEL, 
KURK EN 
TEXTIEL

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET 
(TOT 5 MM 

LAAGDIKTE)

JA 1 - 20 MM 10 - 30 MM
6 UUR 

(TOT 5 MM)
CT-C35-F7

WAKOL 
EGALISEER-
MIDDEL Z 615, 
STOFARM

25 KG 1,5 KG

PARKET, 
FLEXIBEL, 
KURK EN 
TEXTIEL

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET 
(TOT 5 MM 

LAAGDIKTE)

JA 1 - 10 MM 10 - 30 MM
12 UUR  

(TOT 3 MM)
CT-C35-F7

WAKOL 
EGALISEERMID-
DEL A 830

25 KG 1,5 KG

PARKET, 
FLEXIBEL, 

EN 
TEXTIEL

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET

JA 1 - 20 MM 10 - 30 MM
24 UUR 

(TOT 3 MM)
CA-C30-F7

WAKOL FIJN 
VULMIDDEL Z 640

25 KG 1,4 KG

PARKET, 
FLEXIBEL, 
KURK EN 
TEXTIEL

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET

JA 0 - 20 MM 10 - 50 MM 3 UUR CT-C35-F6

WAKOL  
ANHYDRIET  
VULMIDDEL  
A 850

20 KG 1,4 KG

PARKET, 
FLEXIBEL, 
KURK EN 
TEXTIEL

ZANDCEMENT, 
ANHYDRIET

JA 0 - 20 MM 10 - 40 MM 4 UUR CA-C30-F7
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Het zeer goed vloeiende egaliseermiddel WAKOL Z 610 is het neusje van de zalm onder alle  

egaliseermiddelen. Hiermee creëer je heel snel een super strak eindresultaat. Echt ongekend!  

De ondergrond is bovendien al na 6 uur (max. 5 mm dik) gereed voor het leggen van  

elk type vloerbedekking. En je kunt hele dikke lagen in één keer aanbrengen.

Heb je ook nog eens gezondheid hoog in het vaandel staan? Bij dit zeer emmissiearme en oplosmiddelvrije 

egaliseermiddel komt tot wel 90% minder stof vrij tijdens het mixen. Een stuk gezonder dus!  

Ook houd je er een schonere werkplek aan over. Met name bij renovaties van particuliere  

huizen zorgt dit bij iedereen voor blijere gezichten.

PRODUCTTOEPASSING.

•  WAKOL Z 610 Egaliseermiddel is een stofarm,  

spanningsarm, cementgebonden egaliseermiddel  

voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes  

van 1 – 20 mm niet aangelengd, van 10 – 30 mm  

aangelengd onder

 • Textielvloerbedekkingen

 • Elastische vloerbedekkingen

 • Parket (minimumlaagdikte 2 mm)

 • Kurkvloeren binnenshuis

 • Stofarm

 • EC1 plus certificering, zeer emissiearm

 • Chromaatarm volgens REACH.

•  WAKOL Z 610 Egaliseermiddel kan in combinatie  

met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel  

worden verwerkt.

• Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar.

•  Leverbaar in zakken van 20 kg, dus  

handzamer en lichter bij het verwerken!

SUPERSNEL 
EN STRAK
EGALISEREN.

www.lecol.nl  //  +31 (0) 416 566 566  //  verkoop@lecol.nl



LIJMEN
Door parket op de ondervloer te lijmen met kwaliteitsproducten van WAKOL worden krimp- en uitzettingsbewegingen van het hout beperkt. 

Dit draagt bij aan een lange levensduur van de vloer en minimaliseert het ontstaan van krimpnaden. Bovendien wordt het holklinkend geluid, 

bijvoorbeeld van voetstappen, beperkt. Hieronder een overzicht van welke parketlijmen wij allemaal in ons assortiment hebben, gesorteerd op 

dispersie-, MS-, PU- en PVAc-parketlijmen.

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD OPEN 
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUM-
MER

WAKOL D 1640 
PARKETLIJM

Zeer emissiearme en oplos- 
middelvrije dispersieparketlijm 
voor de stootvaste verlijming 
van mozaïek-, hoogkantlamellen 
(min. 16 mm dikte, max. 200 mm 
lengte), en eiken massief parket 
evenals meerlaagsparket op 
zuigende dekvloeren.

14 KG
ca. 10 -  
15 minuten

600 - 1000 
g/m² 135261

WAKOL MS 228 
PARKETLIJM, 
ELASTISCH

Elastische 1K MS-polymeerlijm  
•  Voor het installeren van 2- en 

3-laags prefinished parket
•  Zeer emissiearm en oplos- 

middelvrij
• Zeer goed vulvermogen 
• 100% vaste stof 
• Hoge aanvangshechting 
•  Geen allergische reacties 

bekend
•  Eenvoudig van de vloer en van  

je handen te verwijderen
•  I.c.m. WAKOL PU 280  

Polyurethaan Primer de  
primer 12 uur laten drogen.

18 KG
ca. 40 
minuten

800 -  
1800 g/m² 133776

WAKOL MS 230 
PARKETLIJM, 
ELASTISCH 

Elastische 1K MS-polymeerlijm  
•  Voor het installeren van 2- en 

3-laags prefinished parket
•  Zeer emissiearm en oplos- 

middelvrij
• Zeer goed vulvermogen  
• 100% vaste stof 
• Hoge aanvangshechting 
•  Geen allergische reacties 

bekend
•  Eenvoudig van de vloer en van je 

handen te verwijderen

18 KG
ca. 40 
minuten

800 -  
1400 g/m² 127532

WAKOL MS 232 
PARKETLIJM, 
ELASTISCH 

Elastische 1K MS-polymeerlijm in 
worstverpakking 
•  Voor het installeren van 2- en 

3-laags prefinished parket
•  Zeer emissiearm en oplosmid-

delvrij
• Zeer goed vulvermogen  
• 100% vaste stof 
• Hoge aanvangshechting 
•  Geen allergische reacties 

bekend
•  Eenvoudig van de vloer en van je 

handen te verwijderen
•  In worstverpakking, hoge 

viscositeit

7,7 KG
ca. 40 
minuten

500 -  
800 g/m² 147098

DISPERSIEPARKETLIJMEN

MS-PARKETLIJMEN
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD OPEN 
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUM-
MER

WAKOL MS 260 
PARKETLIJM,  
HARDELASTISCH

Hardelastische 1K MS- 
polymeerlijm  
•  Voor het installeren van meer-

laags parket en enkele massieve 
parketsoorten

•  Zeer emissiearm en  
oplosmiddelvrij

• Zeer goed vulvermogen  
• 100% vaste stof 
• Hoge aanvangshechting 
•  Geen allergische reacties 

bekend
•  Eenvoudig van de vloer en van je 

handen te verwijderen

18 KG
ca. 40 
minuten

700 -  
1800 g/m² 124504

WAKOL MS 290 
PARKETLIJM, 
STOOTVAST 

Stootvaste 1K MS-polymeerlijm  
•  Voor het installeren van massief 

en meerlaags parket
•  Zeer emissiearm en  

oplosmiddelvrij
• Zeer goed vulvermogen  
• 100% vaste stof 
• Hoge aanvangshechting 
•  Geen allergische reacties 

bekend
•  Eenvoudig van de vloer en van je 

handen te verwijderen

18 KG
ca. 40 
minuten

800 -  
1500 g/m² 127531

WAKOL PU 210 
PARKETLIJM

2K PU-parketlijm voor de  
stootvaste installatie van alle 
soorten parket met een lange 
verwerkingstijd.

6,9 KG
ca. 60 -  
90 minuten

700- 
1500 g/m² 135513

WAKOL PU 215 
PARKETLIJM  
(ALLEEN LEVER-
BAAR IN BELGIË!)

2K PU-parketlijm voor de  
stootvaste installatie van alle 
soorten parket.

ca. 90 
minuten

750- 
1550 g/m²

A-component
Hoort bij B-component -
1,12 kg (126138)

12 KG 126136

B-component
Hoort bij A-component -
12 kg (126136)

1,12 KG 126138

WAKOL PU 216 
PARKETLIJM 

2K PU-parketlijm voor de  
stootvaste installatie van alle 
soorten parket.

ca. 70 
minuten

750- 
1500 g/m²

A-component
Hoort bij B-component -  
0,75 kg (137954)

7 KG 137953

B-component
Hoort bij A-component -  
7 kg (137953)

0,75 KG 137954

A-component
Hoort bij B-component -  
1,19 kg (145640)

11 KG 145641

B-component
Hoort bij A-component -  
11 kg (145641)

1,19 KG 145640

PU-PARKETLIJMEN
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD OPEN 
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

WAKOL PU 220 
PARKETLIJM  
(ALLEEN LEVER-
BAAR IN BELGIË!)

2K PU-parketlijm voor de  
stootvaste installatie van alle 
soorten parket.

Ca. 130 
minuten

750- 
1500 g/m²

A-component
Hoort bij B-component -
1,12 kg (135439)

12 KG 135438

B-component
Hoort bij A-component -
12 kg (135438)

1,12 KG 135439

WAKOL PU 225 
PARKETLIJM

2K PU-parketlijm voor de  
stootvaste installatie van alle 
soorten parket.

Ca. 50 
minuten

800- 
1500 g/m²

A- + B-component 6,75 KG 124194

A-component
Hoort bij B-component -
1,1 kg (122431)

8,9 KG 122430

B-component
Hoort bij A-component -
8,9 kg (122430)

1,1 KG 122431

WAKOL PU 4519 2K 
PU-VERSNELLER

2K-PU Versneller op basis van 
amine-polyurethaan voor het 
verhogen van de reactiesnelheid 
van 2-componenten  
polyurethaanlijmen.

0,9 KG 123920

WAKOL PK 4535 
KLEURPASTA 
BRUIN

Bruine geconcentreerde pasta 
voor het inkleuren van lichte 
MS-parketlijmen, PU-parket- 
lijmen en dispersieparket- 
lijmen van WAKOL.

150 G 120781

LECOL PVAC-LIJM

Lecol PVAC-lijm is een oplos- 
middelvrije sneldrogende witte 
houtlijm op polyvinylacetaat-basis, 
met een hoge hechtingssterkte, 
voor de duurzame verlijming van 
zwevende vloerdelen.  
De lijm droogt transparant op en 
voldoet aan klasse D3 volgens  
EN 204 Norm.

0,5 KG 40 g/m² 100046

0,75 KG 40 g/m² 100048

PVAC-LIJM
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WAKOL-PARKETLIJMEN | TOEPASSINGSMATRIX

WAKOL 
D 1640 

(3)

WAKOL 
MS 228

WAKOL 
MS 230

WAKOL 
MS 232

WAKOL 
MS 260

WAKOL 
MS 290

WAKOL 
PU 210

WAKOL 
PU 215

WAKOL 
PU 216

WAKOL 
PU 220

WAKOL 
PU 225

TE VERLIJMEN 
PRODUCT

ONDERVLOER
3 / 

GROF 4 
**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

PLAKFRIES EN 
IND. MOZAIEK

ZUIGENDE 
ZANDCEMENT 
DEKVLOER

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

PLAKFRIES EN 
IND. MOZAIEK

NIET-ZUIGENDE 
ONDERVLOER

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

3 / 
GROF 4 

**

TAPIS, NIET EX-
TREEM VOCHT-
GEVOELIGE 
HOUTSOORTEN

ANHYDRIET 
ONDERVLOER

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

TAPIS, EXTREEM 
VOCHTGEVOELIGE 
HOUTSOORTEN

PLAKFRIES EN IND. 
MOZAIEK

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

BOURGOGNE 
VEROUDERD TOT 
18 CM

PLAKFRIES EN IND. 
MOZAIEK

3 / 
GROF 4 

** 6

3 / 
GROF 4 

**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

2 / B 2 
**

TWEE- EN DRIE-
LAAGS (2)

ZUIGENDE EN 
NIET-ZUIGENDE 
ONDERVLOER

4 / P 56 
5 / P 69

** 6

4 / P 56 
5 / P 69

** 4

4 / P 56 
5 / P 69

** 4

4 / P 56 
5 / P 69

** 4

4 / P 56 
5 / P 69

** 4

4 / P 56 
5 / P 69

** 4

4 / P 56 
5 / P 69

**

TWEE- EN DRIE-
LAAGS PREFIN-
ISHED (2)

ZUIGENDE EN 
NIET-ZUIGENDE 
ONDERVLOER

4 / P 56 
5 / P 69

** 6

4 / P 56
5 / P 69

** 6

Lijm 
pistool

** 6

4 / P 56 
5 / P 69

** 6

4 / P 56 
5 / P 69

*

4 / P 56 
5 / P 69

*

4 / P 56 
5 / P 69

*

4 / P 56 
5 / P 69

*

4 / P 56 
5 / P 69

*

4 / P 56 
5 / P 69

*

SAMENGESTELDE 
PLANK (2)

ZUIGENDE EN 
NIET-ZUIGENDE 
ONDERVLOER

5 / P 69 
6 / B 15 

** 6/7

4 / P 56
5 / P 69 

** 6

Lijm 
pistool 

** 6

5 / P 69 
6 / B 15 

** 6

4 / P 69 
5 / B 15

** 6

5 / P 69 
6 / B 15 

*

5 / P 69 
6 / B 15 

*

5 / P 69 
6 / B 15 

*

5 / P 69 
6 / B 15 

*

5 / P 69 
6 / B 15 

*

HOOGKANTLAMEL
ZUIGENDE EN 
NIET-ZUIGENDE 
ONDERVLOER

4 / P 56 
5 / P 69

**

4 / P 56 
5 / P 69

**

3 / 
GROF 4 
5 / P69 

**

3 / 
GROF 4 
5 / P69 

**

3 / 
GROF 4 
5 / P69 

**

3 / 
GROF 4 
5 / P69 

**

3 / 
GROF 4 
5 / P69 

**

OPEN TIJD (5)  
IN MINUTEN

10-15 45 45 40 60 40 60-90 90 70 130 45-60

** ZEER GESCHIKT 1. ALTIJD EERST DE VOORGESCHREVEN VOORBEHANDELINGEN OP ANHYDRIETVLOEREN UITPROBEREN

* GESCHIKT 2. ALTIJD DE ADVIEZEN VAN DE PARKETFABRIKANT IN ACHT NEMEN

• TYPE LIJMKAM 3. WAKOL D 1640 ALLEEN GESCHIKT OP ZUIGENDE ONDERVLOEREN

 4. LIJMRESTEN ALTIJD DIRECT VERWIJDEREN   

 5. AFHANKELIJK VAN DE AANGEBRACHTE HOEVEELHEID EN KLIMATOLIGISCHE OMSTANDIGHEDEN

 6. LIJMRESTEN NA DOORHARDING BINNEN 24 UUR VERWIJDEREN

 7. ALLEEN IN COMBINATIE MET PREFINISHED SAMENGESTELDE PLANKEN14



VOEGENKIT
Bij traditionele parketvloeren is het vaak van belang dat de individuele parketstroken samen zoveel mogelijk één geheel vormen. Daarvoor 

dienen de open voegen tussen de stroken zoveel mogelijk gesloten te worden door deze te vullen met een voegenkit. Daarnaast dienen ook de 

spijkergaatjes van tapisvloeren, ontstaan door de brads die gebruikt worden om de parketstroken aan de houten ondervloer vast te nagelen, 

gevuld te worden met een product dat zo dicht mogelijk bij de kleur van het gebruikte hout komt. Daar hebben we het juiste product voor.

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOGTIJD CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUM-
MER

LOBA 
EASYFILL 
PRO

Watergedragen 1K voegenkit voor 
het maken van een houtkit.  
• Zeer gemakkelijk te verwerken 
•  Sluit ook grotere voegen na één 

keer kitten af
• Kitmassa zakt niet in de voeg 
• Zeer snel droog 
•  Goed schuurbaar, goed zicht-

baar en geringe hechting aan 
schuurpapier

•  Goede kleur bij geoliede en 
gelakte oppervlakken

•  Inzetbaar op alle gangbare  
Europese en exotische  
houtsoorten

• Geurneutraal

Bij nieuw 
gelegd parket 
na 15-30 
minuten 
schuurbaar; 
bij renovaties 
met extreem 
grote voegen 
een nacht 
laten drogen.
Verwerkbaar 
met  
LOBA- 
producten na 
tenminste  
60 min.

1 KG 146031

5 KG 146029

MIXOL 
PIGMENT

Kleurpigment om te mixen in de 
voegenkit LOBA EasyFillPro

Chesnut 200 ML 149929

Dark Brown 200 ML 149930

15



LAKKEN
LOBA beschikt over een compleet watergedragen aflaksysteem. Het systeem bestaat uit een primer en een aantal aflakken.  

Voor elk wat wils. Met de lakken van LOBA werk je 100% aanzetvrij en krijg je de mooiste lakvloer! 

GRONDLAKKEN

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOG
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUM-
MER

LOBA 2K 
INTENSIVE AT

High Solid grondlak op oliebasis 
voor parket. Door een duidelijke 
kleurverdieping van het hout 
wordt hiermee de kleurverdieping 
van een geoliede vloer bereikt. 
Werkt perfect in combinatie met 
alle LOBA-lakken in alle glans-
graden. 
 
•  Duidelijke intensivering van de 

houtkleur
• Kobalt- en butanonoximevrij 
•  Combineert geoliede optiek  

met de voordelen van een lak
•  Veilige en eenvoudige  

verwerking
• Geen opruwing van het hout 
•  Geen kantenverlijmende 

werking

12 uur 20 - 40 g/m²

Transparent 2,5 KG 137991

Chalk 2,5 KG 146788

Ebony 2,5 KG 139910

Classic Grey 2,5 KG 139909

Golden Oak 2,5 KG 139908

Mesquite Red 2,5 KG 139907

Country White 2,5 KG 139906

16



PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOG
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

Gunstock 2,5 KG 139905

Provincial 2,5 KG 139904

Jacobean 2,5 KG 139902

Weathered Oak 2,5 KG 139901

Sedona Red 2,5 KGg 139900

Special Walnut 2,5 KG 139871

LOBA EASYPRIME

Aanzetvrije watergedragen  
isolerende grondlak voor alle 
houtsoorten (behalve Iroko/
Kambala) 
• 100% aanzetvrij 
•  Wereldwijd ieder jaar op  

miljoenen m² toegepast
•  Universeel toepasbaar met 

maximale zekerheid bij de 
verwerking

•  Premiumkwaliteit tegen een 
redelijke prijs

•  Optimaliseert de hechting 
tussen hout en lak

•  Reduceert de kantenverlijmende 
werking

ca. 60 
minuten

100 - 120 
g/m²

1 L 133528

5 L 133523
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AFLAKKEN

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOGTIJD VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUM-
MER

LOBA 2K  
INVISIBLE 
PROTECT AT

Zeer emissiearme supersnelle, 
onzichtbare en unieke  
2K waterlak.  
•  Geen primer nodig door twee-

laagssysteem
•  Voor een bijzonder hoge  

belasting; extreem  
krasbestendig

•  De natuurlijke uitstraling en 
structuur van onbehandeld hout 
blijft behouden

• Onzichtbaar; behoudt de 
oorspronkelijke kleur en textuur 
van hout

•  Elastisch, uitstekende  
chemicaliën- en slijtweerstand

•  Voorkomt strepen en  
glansplekken

•  Geschikt voor parket, houten 
vloeren en kurkvloeren

Tussenschuurbaar 
na 4 uur 

Licht belastbaar  
na 24 uur 

Volbelastbaar  
na 5 dagen

110 - 130 g/m²

1 KG 137273

5 KG 137274

LOBA 2K SUPRA 
AT - MAT

Zeer emissiearme extreem  
slijtvaste 2K waterlak met 
keramische deeltjes 
• Voor extreem hoge krasvastheid 
• Volledig belastbaar na 12 uur 
• Voldoet aan de hoogste eisen 
•  Geschikt voor houten vloeren 

alsmede kurk-, linoleum- en 
PVC-vloerbedekkingen

5 KG

Tussenschuurbaar 
na 4 uur

Volbelastbaar  
na 12 uur

100 - 120 g/m² 135511

LOBA 2K  
FUSION - MAT

Watergebaseerde 2K polyurethaan 
lak  
•  Voor een hoge belasting 
•  Elastisch, uitstekende  

chemicaliën- en slijtweerstand
•  Geschikt voor houten  

vloeren en kurkvloeren

5 KG

Tussenschuurbaar 
na 4 uur 

Licht belastbaar  
na 24 uur 

Volbelastbaar na  
5 dagen

100 - 120 g/m² 133521

LOBA 2K DUO

Zeer emissiearme water- 
gebaseerde 2K polyurethaan lak 
•  Veilige en eenvoudige  

verwerking 
•  Goede chemicaliën- en  

slijtweerstand
•  Gecertificeerde anti-slip  

eigenschappen
•  Geschikt voor houten vloeren 

alsmede kurk-, linoleum- en 
PVC-vloerbedekkingen

Tussenschuurbaar 
na 4 uur

Licht belastbaar  
na 24 uur 

Volbelastbaar  
na 5 dagen

100 - 120 g/m²

MAT 1 KG 135506

MAT 5 KG 135501

HALFMAT 5 KG 135502

EXTRA MAT 5 KG 135500
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOG
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

LOBA EASYFINISH

Watergebaseerde 1K parketlak 
voor sterke belasting.  
• Vergelijkbaar met 2K lakken 
•  Wereldwijd ieder jaar op  

miljoenen m² toegepast
•  Universeel op diverse onder-

gronden inzetbaar
•  Universeel toepasbaar met 

maximale zekerheid bij de 
verwerking

• Bewezen systeem 
•  Geschikt voor parket, houten 

vloeren en kurkvloeren

Tussenschuurbaar 
na 4 uur
 
Licht belastbaar  
na 24 uur 

Volbelastbaar  
na 5 dagen

100 - 120 g/m²

MAT 1 L 135509

MAT 5 L 135503

HALFMAT 1 L 135510

HALFMAT 5 L 135505

GLANS 5 L 135504

LOBA VIVA

Zeer emissiearme water- 
gebaseerde 1K parketlak voor 
normale tot sterke belasting.  
•  Wereldwijd ieder jaar op  

miljoenen m² toegepast
•  Universeel op diverse onder-

gronden inzetbaar
•  Universeel toepasbaar met 

maximale zekerheid bij de 
verwerking

• Bewezen systeem 
•  Geschikt voor parket en houten 

vloeren
•  Premiumkwaliteit tegen een 

redelijke prijs

Tussenschuurbaar 
na 4 uur. 

Licht belastbaar  
na 24 uur. 

Volbelastbaar na  
5 dagen.

100 - 120 g/m²

HALFMAT 1 L 150087

MAT 5 L 150088

LOBA WHITENER

Additief dat kan worden toe-
gevoegd aan alle LOBA-lakken 
voor het witter maken van  
houten vloeren en parket.  
Voordelen: 
•  Eenvoudig en veilig toe te 

passen
• Veelzijdig te gebruiken 
•  Breed scala aan bleekeffecten 

mogelijk
•  Intensiteit van het bleekeffect  

is variabel te regelen  

80 ML
1 x 80 ml op  
5 l/kg lak 149780

LOBA AMBERIZER

Additief dat kan worden  
toegevoegd aan alle LOBA-lakken 
voor het donkerder maken 
van houten vloeren en parket. 
Voordelen: 
•  Combineerbaar met alle  

primers en lakken op water- 
basis van LOBA

•  Voor een verouderde look met 
de bescherming van een gelakte 
vloer

•  Aanpassen van nieuw gelakte 
oppervlakken aan aansluitende 
oppervlakken die zijn behandeld 
met oplosmiddelhoudende lak

•  Eenvoudige en veilige  
verwerking

100 ML
1 x 80 ml op  
5 l/kg lak 150735
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SUPER SNEL

In slechts 2 lagen extreem 

goed beschermd

UNIEK

Ultramat effect, geen strepen of 

glansplekken, en nog witter mogelijk

 
1K

Met LOBA 2K InvisibleProtect AT heb je een supersnelle, onzichtbare en unieke lak in handen. In slechts twee lagen 

is de vloer extreem goed beschermd tegen krassen, chemicaliën en slijtage. Er is zelfs geen primer meer nodig. 

Dat scheelt tijd. En geld.

Bovendien behoud je met deze lak dat wat de vloer zo mooi maakt: de charme en robuuste uitstraling van onbehandeld 

hout. Dit komt door het unieke ultramatte effect dat de lak geeft. Na gebruik ontstaan er geen strepen of glansplekken 

op de vloer.

EEN NOG WITTERE VLOERT?

Voeg de LOBA Whitener toe aan de lak en je 

houten vloer of parket krijgt een nog witter effect.

ONZICHTBARE 
LAK LOBA 2K 
INVISIBLEPROTECT

www.lecol.nl  //  +31 (0) 416 566 566  //  verkoop@lecol.nl

SUPER SNEL

In slechts 2 lagen extreem 

goed beschermd

UNIEK

Ultramat effect, geen strepen of 

glansplekken, en nog witter mogelijk

 
1K



OLIËN
Voor een zeer natuurlijke uitstraling kan een vloer worden geïmpregneerd met olie. Hiervoor hebben wij een mooi assortiment van een 1K en 

een 2K impregneerolie - een topgeneratie impregneeroliën, die veel unieke voordelen biedt. Na impregnering hoeft de vloer door de parketteur 

niet verder worden afgewerkt, maar kan na enige tijd het onderhoud met olie door de klant worden gestart. Ook voor nog meer kleurverdieping 

hebben we een mooi product dat perfect pas bij deze oliën!

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOGTIJD 
& VERBRUIK

CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

LOBA  
VOORKLEURING 
PRETONE

Watergebaseerde oplosmiddel- 
vrije pigmentbeits voor parket  
en houten vloeren voor een kleurverdieping onder 
(kleur)oliën.  
•  Door de intensivering van de houtstructuur en hout-

vezels worden levendige kleureffecten bereikt
•  Voor duidelijk krachtigere kleuren 
• Reduceert oliespecifiek vergelen 
•  Veilige en eenvoudige verwerking 
•  Vrijwel onbegrensde kleur- 

combinaties mogelijk 
• Geurneutraal 

100 - 120 g/m²

Black 2,5 L 139736

Brown 2,5 L 139737

White 2,5 L 137310

Steel 2,5 L 146831

Mocha 2,5 l 146830

LOBA 2K  
IMPACTOIL

High Solid olie voor houten vloeren op plantaardige 
basis. De olie benadrukt het natuurlijke karakter van 
het hout bij excellente bestendigheid. Daarmee voor 
openbare gebouwen en woningen met de hoogste 
belasting en zelfs voor natte ruimten geschikt.  
Door het goede indringend vermogen wordt het 
hout geconserveerd, blijft daarbij echter openporig 
en ademingsactief. Door de 2K-technologie is het 
onderhoud beperkt en tegelijkertijd wordt een betere 
bestendigheid tegenover water en chemicaliën bereikt. 
• Tijdbesparende verwerking met het 1-dagssysteem 
• Transparant en 17 kleuren 
• Natuurlijke afwerking 
• Laag verbruik, zeer economisch 
• 100% vaste stof 
• EN 71-3, geschikt voor kinderspeelgoed 
•  Gecertificeerde antislipwerking volgens  

BGR 181 voor werkvloeren
• Veilige en eenvoudige verwerking 
• Één laag rollen en daarna inpoetsen is voldoende 
• Ingebruikname al na 24 uur

Droogtijd

Begaanbaar 
na 12 uur 
Belastbaar  
na 24 uur

Verbruik

30 - 60 g/m²
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOGTIJD CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

Transparent 0,75 KG 123446

Transparent 2,5 KG 122298

Antique Oak 0,75 KG 134358

Black 0,75 KG 125101

Chalk 0,75 KG 134357

Clay 0,75 KG 134352

Grey 0,75 KG 134356

Kambala 0,75 KG 125106

Mahogany 0,75 KG 125104

Oyster 0,75 KG 134351

Papyrus 0,75 KG 123464

Pearl 0,75 KG 134354
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOGTIJD VER-
BRUIK

CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

Sand 0,75 KG 134353

Silver 0,75 KG 134355

Smoked Oak 0,75 KG 125107

Sucupira 0,75 KG 125102

Wenge 0,75 KG 125108

White 0,75 KG 123447

Walnut 0,75 KG 148629

LOBA MONSTER-
BUNDEL OLIE

Om een zo realistisch mogelijk beeld 
te creëren voor jou en jouw klanten 
hebben wij voor onze olielijn deze 
monsterbundel ontwikkeld. Hiermee 
kun je de kleuren op echt hout laten 
zien. De bundel bevat 19 plankjes 
(tapisstroken) van 27x9cm met alle 
beschikbare kleuren vloerolie. 

1 ST 137279

LOBA AKZENT 
100 OIL

Transparante kant-en-klare impreg- 
neerolie op plantaardige basis  
• Bestaat uit plantaardige oliën 
• 100% vaste stof - oplosmiddelvrij 
•  Geschikt voor kinderspeelgoed vlg. 

EN 71-3
• Laag verbruik, zeer economisch 
• Hoge waterbestendigheid 
• Veilige en eenvoudige verwerking

Begaanbaar 
na 12 uur 
Belastbaar  
na 24 uur

30 - 60 g/m²

0,75 L 134331

3 L 137515

LOBA AKZENT 
100 WAX

High Solid olie/was voor houten 
vloeren op plantaardige basis welke 
het natuurlijke karakter van het hout 
benadrukt 
•  Gelijkmatige, gevulde oppervlak-

teoptiek
• 100% vaste stof - oplosmiddelvrij 
•  Geschikt voor kinderspeelgoed 

volgens EN 71-3
• Laag verbruik, zeer economisch 
•  Verhoogt de waterbestendigheid van 

het oppervlak

0,75 L

Begaanbaar 
na 12 uur 
Belastbaar  
na 24 uur

10 - 20 g/m² 135497
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ONDERHOUDSMIDDELEN
Een vloer is een bepalende factor in een interieur. Om de uitstraling van een houten vloer te behouden én de lange levensduur te garanderen, 

is - naast vakkundige installatie en afwerking - goed onderhoud één van de belangrijkste vereisten. Een kind kan de was doen! Bovendien zijn 

de meeste onderhoudsproducten watergedragen en vormen dus geen enkele belasting voor gezondheid & milieu! Per type vloer hebben wij een 

assortiment aan onderhoudsmiddelen. 

OLIEVLOEREN

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOG
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

LECOL  
CONDITIONER 
OH25

Oplosmiddelhoudende  
onderhoudsolie geschikt voor met 
olie geïmpregneerd parket- en 
andere houten vloeren, hardwax- 
of UV geoliede vloeren. Niet 
geschikt voor gelakte vloeren.  
De witte variant is alleen geschikt 
voor wit geoliede vloeren die zijn  
behandeld met impregneerolie.

Naturel 1 L ca. 3 uur
ca. 1 liter / 
100 m² 101041

Wit 1 L 5 - 12 uur
ca. 1 liter / 
100 m² 119125

LECOL INTENSE 
CLEANER OH27

Oplosmiddelvrije geconcentreerde 
ontvetter/wasverwijderaar voor 
geoliede- en wasvloeren.  
Het verwijdert het vuil van de 
vloer. Dient met water verdund  
te worden.

1 L
ca. 30 -  
60 minuten

ca. 1 liter / 
1000 m² 122299

LECOL OIL CARE 
OH22

Oplosmiddelvrije water- 
gebaseerde onderhoudsolie, klaar 
voor gebruik, oplosmiddelvrij 
en vrij van zepen. Het product 
geeft een uitstekend resultaat 
en behoudt de matte optiek van 
geoliede vloeren. Ideaal als je 
een geoliede vloer geheel of 
gedeeltelijk moet onderhouden.

1 L

Begaanbaar 
na ca. 4 - 6 
uur. 
Vol belastbaar 
na droging 
overnacht.

ca. 1 liter /  
30 - 100 m² 125112

LECOL SOAP OH23

Oplosmiddelvrije geconcentreerde 
zeepreiniger voor geoliede  
vloeren. Het verwijdert het vuil 
van de vloer en voorziet het 
oppervlak van een verzorgende, 
beschermende zeeplaag.  
Dient met water te worden ver-
dund. De witte variant is geschikt 
voor wit geoliede vloeren.

ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
1000 m²

Naturel 1 L 122297

Wit 1 L 122295

LECOL ANTISLIP 
POLISH OH47

Oplosmiddelarme antislip 
acrylaat polish voor lakvloeren 
met reinigende bestanddelen. 
De onderhoudsfilm is loopvast, 
antislip, vuilafwijzend en veegvast 
en kan een antislip effect volgens 
DIN 18032 bereiken.

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 4 - 5 liter / 
100 m² 101038

LAKVLOEREN
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOG
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

LECOL  
CARECLEANER 
OH43

Oplosmiddelvrije reiniger en  
onderhoudsmiddel voor een 
extreem mat effect op een gelakte 
parket- of houten vloer. 

1 L ca. 60 minuten
ca. 1 liter / 
100 m² 138874

LECOL CLEAN  
OH49

Oplosmiddelvrije mild, huid- en 
materiaalvriendelijk  
geconcentreerd reinigingsmiddel 
voor gelakte- en geoliede vloeren, 
tegels, wanden, ramen, glas en 
kunststof vloeren.

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
1000 m² 101061

LECOL EASY  
POLISH OH41

Oplosmiddelvrije acrylaat polish 
op basis van speciaal water- 
gedragen kunstharsdispersies. 
Is zeer goed bestendig tegen 
mechanische belastingen, vuil- 
en rubberstrepen afstotend en 
veegvast.

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
30 m²

Extra mat 1 L 101036

Zijdemat 1 L 101035

LECOL MASTER 
POLISH V6

Oplosmiddelvrije polyurethaan 
polish voor gelakte vloeren.  
De polish voorziet de vloer  
van een hoog elastische  
beschermingsfilm, is extreem 
goed bestendig tegen  
mechanische belastingen, vuil-  
en rubberstrepen afstotend en  
is veegvast. 

ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
30 m²

Glans 1 L 101048

Mat 1 L 101049

LECOL  
REMOVER OH45

Oplosmiddelhoudende  
geconcentreerde intensief  
reiniger voor sterk vervuilde 
gelakte vloeren. Ook voor het  
verwijderen van oude polishlagen.

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
50 m² 101072

LECOL STEPSTOP 
OH36

Hoogwaardige oplosmiddel- 
houdende speciaalwas met  
antislipwerking. Het reinigt, 
beschermt en onderhoudt en zet 
de vloer gelijkertijd in de was. 
Is bovendien volop belastbaar 
met het hoogste glanseffect en 
gemakkelijk uit en na te wrijven.

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
50 m² 101021

LECOL VLOEIBARE 
WAS BRUIN

Hoogwaardige oplosmiddel-
houdende witte, gele of bruine 
speciaalwas. Het reinigt,  
beschermt, onderhoudt en zet 
de vloer gelijktijdig in de was. 
Is bovendien volop belastbaar 
met het hoogste glanseffect en 
gemakkelijk uit en na te wrijven.

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
80 m²

Bruin 950 ml 100409

Geel 950 ml 100411

Wit 950 ml 100415

WASVLOEREN
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD DROOG
TIJD

VERBRUIK CERTIFI-
CATEN

ARTIKEL
NUMMER

LECOL WAX & 
CLEAN OH32

Oplosmiddelvrije gecon- 
centreerde reiniger, geschikt voor 
het reinigen en onderhouden  
van met was of hardwasolie 
behandelde vloeren.

1 L
ca. 30 - 45 
minuten

ca.  1 liter / 
300 m² 101073

LECOL WAX  
CARE OH39

Oplosmiddelvrije water- 
gebaseerde onderhoudswas voor 
wasvloeren. De open poriën in 
het oppervlak worden gesloten 
waardoor de vloer tegen vervuiling 
wordt beschermd. Er ontstaat een 
zijdemat boenwas effect.

1 L ca. 1 uur
ca. 1 liter /  
50 - 100 m² 125111

LECOL WAX  
REMOVER OH34

Oplosmiddelhoudende  
speciaalreiniger die snel en 
grondig oude was- , vet- en 
vuillagen verwijdert. Geschikt voor 
het intensief reinigen van alle met 
was onderhouden vloeren, zoals 
parket, linoleum etc. die bestand 
zijn tegen oplosmiddel.

1 L 30 minuten
ca. 1 liter / 
25 m² 101067

LECOL REFRESHER 
OH70

Oplosmiddelvrije laminaatreiniger 
met antistatisch effect.

1 L 30 minuten
ca. 1 liter / 
25 m² 101062

LECOL PVC POLISH 
OH51

Oplosmiddelvrije polyurethaan 
polish voor pvc- en vinylvloeren. 
De polish voorziet de vloer van 
een hoog elastische  
beschermingsfilm, is extreem 
goed bestendig tegen  
mechanische belastingen, vuil-  
en rubberstrepen afstotend  
en is veegvast. 

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
30 m² 122304

LECOL PVC  
REMOVER OH55

Oplosmiddelhoudende  
geconcentreerde intensief reiniger 
voor sterk vervuilde pvc- en  
vinylvloeren. Ook voor het  
verwijderen van oude polishlagen.

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
50 m² 122306

LECOL PVC  
CLEANER OH59

Oplosmiddelvrije mild, huid-  
en materiaalvriendelijk  
geconcentreerd reinigingsmiddel 
voor pvc- en vinylvloeren.

1 L
ca. 30 - 60 
minuten

ca. 1 liter / 
1000 m² 122305

LAMINAATVLOEREN

PVC-VLOEREN

26



LECOL-ONDERHOUDSMIDDELEN | TOEPASSINGSMATRIX

DAGELIJKSE REINIGING PERIODIEK INTENSIEF REIJIGEN ONDERHOUD

GELAKTE VLOEREN LECOL CLEAN OH49 LECOL REMOVER OH45

LECOL MASTER POLISH V6 GLANS 
LECOL MASTER POLISH V6 MAT 

LECOL EASY POLISH OH41 ZIJDEMAT 
LECOL EASY POLISH OH41 EXTRAMAT 

LECOL ANTISLIP POLISH OH47 ZIJDEMAT

OLIEVLOEREN
LECOL SOAP OH23 NATUREL 

LECOL SOAP OH23 WIT 
LECOL CLEAN OH49

LECOL INTENSE CLEANER OH27
LECOL OILCARE OH22 

LECOL CONDITIONER OH25 NATUREL* 
LECOL CONDITIONER OH25 WIT*

WASVLOEREN LECOL WAX & CLEAN OH32
LECOL INTENSE CLEANER OH27 

LECOL WAX REMOVER OH34*

LECOL WAXCARE OH39 
LECOL STEP STOP OH36* 

LECOL VLOEIBARE WAS BRUIN* 
LECOL VLOEIBARE WAS GEEL* 
LECOL VLOEIBARE WAS WIT*

LAMINAATVLOEREN LECOL REFRESHER OH70 N.V.T. N.V.T.

PVC-VINYL VLOEREN LECOL PVC CLEANER OH59 LECOL PVC REMOVER OH55 LECOL PVC POLISH OH51 MAT

* Dit zijn oplosmiddelhoudende producten.
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SCHUURMATERIAAL
Schuren is een vast onderdeel van het behandelen van een houten vloer of parketvloer. Om het beste schuurresultaat te krijgen zijn 

een aantal factoren van belang. Essentieel is dat de juiste schuurstappen worden genomen met de juiste kwaliteit schuurpapier en 

de juiste korrel. Met de juiste oppervlaktebewerking laat je vervolgens pas écht de sprekende kleur, de markante kleurcontrasten, de 

verbazingwekkende nerfstructuren en het unieke karakter van hout of lak tot zijn recht komen.

PRODUCT/ 
KORREL

OMSCHRIJVING VERPAKKINGSEENHEID / 
MIN. AFNAME

ARTIKEL
NUMMER

BAND HUMMEL  
2920 SIAWOOD X  
200X750 MM

Schuurband met aluminiumoxide korrel

P24 10 ST 101269

P40 10 ST 101281

P60 10 ST 101298

P80 10 ST 101311

P100 10 ST 101324

P120 10 ST 101336

P150 10 ST 101349

P180 10 ST 101353

BAND HUMMEL 2812 
SIARAL X 200X750 
MM

Schuurband met zirkonium korrel

P24 10 ST 101444

P36 10 ST 101445

P40 10 ST 101446

P60 10 ST 101448

P80 10 ST 101450

P100 10 ST 101452

P120 10 ST 101453

BAND HUMMEL 2515 
SIABITE 200X750 MM 
- P36

Schuurband met ceramische korrel 5 ST 126221

SCHIJF VOOR  
KANTENMACHINE 
1815 SIATOP 150 MM 
MET KLITTENBAND

Schuurschijf met zirkonium korrel

P24 50 ST 103026

P40 50 ST 103037

SCHUURBANDEN (VOOR BANDSCHUURMACHINE LÄGLER HUMMEL)

SCHUURSCHIJVEN 150MM (VOOR LÄGLER FLIP EN RUPES-  
/ ROTEX- / FESTOOL-HANDSCHUURMACHINE)
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PRODUCT/ 
KORREL

OMSCHRIJVING VERPAKKINGSEENHEID / 
MIN. AFNAME

ARTIKEL
NUMMER

P60 50 ST 103044

P80 50 ST 103051

P100 50 ST 103057

P120 50 ST 103064

SCHIJF VOOR HAND-
SCHUURMACHINE 
1815 SIATOP 150 MM 
+ 17 STOFGATEN

Schuurschijf met zirkonium korrel

P40 50 ST 103039

P60 50 ST 103046

P80 50 ST 103053

P100 50 ST 103059

P120 50 ST 103066

SCHIJF VOOR HAND-
SCHUURMACHINE 
1919 SIAWOOD 
150 MM + 49 STOF-
GATEN

Schuurschijf met aluminium oxide korrel

P40 50 ST 150552

P60 50 ST 150553

P80 50 ST 150554

P100 50 ST 150555

P120 50 ST 150556

SCHIJF VOOR HAND-
SCHUURMACHINE 
1950 SIASPEED 
150 MM + 49  
STOFGATEN

Schuurschijf met keramische korrel

P40 50 ST 148908

P60 50 ST 148909

P80 50 ST 148910

P100 50 ST 148911

P120 50 ST 148912

P150 50 ST 148913

SCHIJF VOOR MULTI-
DISC MACHINE 7500 
CER SIANET 150 MM 

Schuurnet met keramische korrel

P80 50 ST 137362

P100 50 ST 137363

P120 50 ST 137364

P180 50 ST 137366

TUSSENPAD VOOR 
HANDSCHUUR 
MACHINE 150 MM

Schuurnet met keramische korrel 2 ST 132676
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PRODUCT/ 
KORREL

OMSCHRIJVING VERPAKKINGSEENHEID / 
MIN. AFNAME

ARTIKEL
NUMMER

SCHIJF 1815 SIATOP 
178 MM MET KLIT-
TENBAND + STER-
ASGAT

Schuurschijf met zirkonium korrel

P24 50 ST 137455

P40 50 ST 125671

P60 50 ST 125673

P80 50 ST 125674

P100 50 ST 125675

P120 50 ST 125676

SCHIJF 1919 
SIAWOOD 178 MM 
MET KLITTENBAND  
+ STERASGAT

Schuurschijf met aluminiumoxide korrel

P40 50 ST 125691

P60 50 ST 125659

P80 50 ST 125660

P100 50 ST 125661

P120 50 ST 125662

SCHIJF MULTIHOLE 
178 MM

Schuurschijf met aluminium oxide korrel

P100 1 ST 131878

P120 1 ST 131880

SCHIJF 7500 CER 
SIANET 203 MM 

Schuurnet met keramische korrel

P80 50 ST 138847

P100 50 ST 138848

P120 50 ST 138849

SCHIJF MULTIHOLE 
200 MM

Schuurschijf met aluminium oxide korrel

P80 1 ST 130851

P100 1 ST 130852

SCHUURSCHIJVEN 178MM (VOOR KANTENMACHINE LÄGLER UNICO)

SCHUURSCHIJVEN 200/203 MM (VOOR DRIESCHIJFSMACHINE LÄGLER TRIO)
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PRODUCT/ 
KORREL

OMSCHRIJVING VERPAKKINGSEENHEID / 
MIN. AFNAME

ARTIKEL
NUMMER

SCHIJF 1919 
SIAWOOD 200 MM

Schuurschijf met aluminium oxide korrel

P40 50 ST 103194

P60 50 ST 103203

P80 50 ST 103213

P100 50 ST 103220

P120 50 ST 103087

SCHIJF 1707 SIAPAR 
MET KLITTENBAND 16 
INCH / 407 MM

Schuurschijf met silicium carbide korrel

P16 1 ST 103169

P24 1 ST 103171

SCHIJF 1749 SIARAL F 
MET KLITTENBAND 16 
INCH / 407 MM

Schuurschijf met silicium carbide korrel

P40 1 ST 155961

P60 1 ST 155962

P80 1 ST 155963

P120 1 ST 155967

SCHIJF MULTIHOLE 
16 INCH / 407 MM

Schuurschijf met aluminium oxide korrel

P80 1 ST 126327

P100 1 ST 126144

P120 1 ST 126146

P150 1 ST 126147

P180 1 ST 126148

SCHUURSCHIJVEN 16 INCH (VOOR ÉÉNSCHIJFSMACHINE LÄGLER SINGLE) 
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PRODUCT/ 
KORREL

OMSCHRIJVING VERPAKKINGSEENHEID / 
MIN. AFNAME

ARTIKEL
NUMMER

SLIJPNET 7005 
SIANET 16 INCH / 
407 MM

Schuurschijf met aluminium oxide korrel

P60 10 ST 103620

P80 10 ST 103621

P100 10 ST 103622

P120 10 ST 103623

P150 10 ST 103624

P180 10 ST 103625

PAD VOOR 16 INCH 
MACHINE DUSTPAD 

Paarse tussenpad 16 inch behorende bij de 
Multihole 16 inch/407 mm

1 ST 126142

PAD VOOR 16 INCH 
MACHINE - 1 CM DIK

Rood 10 ST 145770

Wit 10 ST 145769

PAD VOOR 16 INCH 
MACHINE - 2 CM DIK

Wit 5 ST 145779

Beige 5 ST 145776

Rood 5 ST 145778

Groen 5 ST 145777

Zwart 5 ST 145780
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MACHINES
Om de parketvloer of andere houten vloer te schuren of boenen wil je natuurlijk met het beste materiaal werken. Ook voor het meten van vocht 

in de vloer. Wij kunnen je hierin voorzien met machines en apparatuur van de merken Lägler, Dustcontrol, Cleanfix, Imetec en Gann.

PRODUCT/ 
KORREL

OMSCHRIJVING INHOUD ARTIKEL
NUMMER

LÄGLER TRIO

Deze drieschijfsmachine is een speciale allround schuurmachine voor 
de praktisch ingestelde en professionele parketteur. Geschikt voor 
zowel het fijnschuren, tussenschuren en renoveren van (kant-en-klaar)
parket, schuren van kurkvloeren, zandcement dekvloer en andere 
dekvloeren, opruwen van ondervloeren, verwijderen van verontreinig-
ing, lijm-, tapijt- en viltresten, aanbrengen van was en olie, polijsten 
van oppervlakken. Met LED-lamp. Geschikt voor schijven met een 
diameter van 203 mm. 

1 ST 156368

LÄGLER HUMMEL

Deze bandschuurmachine geschikt voor het schuren van houten  
vloeren, zowel voor kleine als (zeer) grote vloeroppervlakken.  
Geeft altijd een goed eindresultaat, ook op moeilijke vloeropper- 
vlakken en is ook geschikt voor speciale toepassingen zoals bepaalde 
kunststof projectvloeren. Met LED-lamp. Geschikt voor banden met 
een afmeting van 200x750 mm. 

1 ST 151898

LÄGLER FLIP - MET 
LANG VOORZETSTUK

Deze kanten- en trappenschuurmachine uitermate geschikt voor het 
schuren van houten vloeren op moeilijk bereikbare plaatsen en op 
trappen. Geschikt voor schijven met een diameter van 150 mm.

1 ST 114611

LÄGLER UNICO 230

Deze kantenmachine met korte voet heeft een perfect ergonomisch 
ontwerp en is speciaal voor het schuren van alle kanten van parket- 
vloeren. Beschikt over een aantal voorzieningen met toegevoegde 
waarde zoals een op hoogte instelbare handgreep en een lamp die 
zorgt voor goede verlichting van het schuuroppervlak. Geschikt voor 
schijven met een diameter van 178 mm.

1 ST 100264

LÄGLER SINGLE
Éénschijfsschuurmachine en boenmachine ineen. Door zijn een- 
voudige bediening kun je probleemloos en lang onvermoeibaar blijven  
werken. Geschikt voor schijven met een diameter van 16 inch / 407 mm

1 ST 100144

LÄGLER BORSTEL-
SETS VOOR DE TRIO

Stalen borstel voor borstelen van harde houtsoorten (inclusief koffer) 3 ST 150816

Messing borstel voor het borstelen van eiken vloeren (inclusief koffer) 3 ST 150815

Nylon borstel voor borstelen van zachte houtsoorten (inclusief koffer) 3 ST 150814

LECOL HUMMEL 
TRANSPORTKAR

Voor het ergonomisch transporteren van de Lägler Hummel 1 ST 100143

SCHUURMACHINES

ACCESSOIRES SCHUURMACHINES
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SUPER SNEL

In slechts 2 lagen extreem 

goed beschermd

UNIEK

Ultramat effect, geen strepen of 

glansplekken, en nog witter mogelijk

 
1K

Lägler Trio is een speciale allround drieschjfsschuurmachine voor de praktisch ingestelde en professionele 

parketteur. Deze machine is zeer geschikt voor meerdere toepassingen, zoals het fijnschuren, tussenschuren en 

renoveren van (kant-en-klaar)parket, zandcement dekvloer en andere dekvloeren, opruwen van ondervloeren, 

verwijderen van verontreiniging, lijm-, tapijt- en viltresten, aanbrengen van was/olie en polijsten van oppervlakken.

Waarom zou je als parketteur voor een Lägler Trio kiezen?

• Zeer geschikt voor middelgrof en fijn schuren en minder voor het grove schuurwerk.

•  Voorzien van een geïntegreerde stofzuiger waarmee stofvrij gewerkt kan worden.  

De wegwerpzakken maakt het wisselen van stofzakken zeer eenvoudig.

•  Je kunt hiermee zeer dicht bij de kanten schuren.  

Het apart schuren van de kanten vraagt weinig tijd en energie.

• Met heel weinig inspanning te bedienen.

•  Met het juiste schuurmaterialen is het mogelijk (op het blote oog)  

krasvrij te schuren, zelfs na het aanbrengen van kleuroliën.

LÄGLER TRIO
SPECIALE ALLROUND 
SCHUURMACHINE

www.lecol.nl  //  +31 (0) 416 566 566  //  verkoop@lecol.nl



PRODUCT/ 
KORREL

OMSCHRIJVING INHOUD ARTIKEL
NUMMER

RUPES HAND-
SCHUURMACHINE 
EK150AES  
PLANETAIRE 
SCHUURMACHINE  
150 MM UITSLAG 5 MM 

Excentrisch roterende schuurmachine voor maximaal schuurvermo-
gen met toerentalregelaar en een optimaal stofafzuigvermogen.

1 ST 156065

DUSTCONTROL  
STOFZUIGER DC 
2800A

Een TNO-goedgekeurde stofzuiger die in de praktijk voldoet aan alle 
wensen van een parketlegger. Met deze stofzuiger kun je uitstekend 
stofvrij schuren. 

1 ST 122173

DUSTCONTROL 
ZUIGSLANG

5 meter 1 ST 123439

DUSTCONTROL  
KOPPELINGENSET

1 ST 122172

GANN BL COMPACT 
KOMBI SET 1 (IN 
COMBIKOFFER)

BL Compact, BL Compact B en BL, Compact TF-IR in combikoffer 1 ST 139169

GANN CM-B PRO (IN 
KOFFER)

Complete carbid vochtmeter voor het meten van vocht in ondervloeren 1 ST 139170

GANN ELECTRODE 
B50

Indicator voor het opsporen van vocht in ondervloeren,  
te gebruiken ic.m. een geschikte Gann-vochtmeter

1 ST 100469

GANN ELECTRODE 
B60

Indicator met akoestisch signaal voor het opsporen van vocht in 
ondervloeren, te gebruiken ic.m. een geschikte Gann-vochtmeter

1 ST 100470

GANN ELECTRODEN-
SPITZEN 16 MM

Spijkers 16 mm lang te gebruiken i.c.m. de M20 inslagelectrode 1 ST 100472

GANN ELECTRODEN-
SPITZEN 23 MM

Spijkers 23 mm lang te gebruiken i.c.m. de M20 inslagelectrode 1 ST 100473

GANN ELECTRODEN-
SPITZEN 40 MM

Spijkers 40 mm lang te gebruiken i.c.m. de M20 inslagelectrode 1 ST 100474

STOFZUIGERS

VOCHTMETERS

35



PRODUCT/ 
KORREL

OMSCHRIJVING INHOUD ARTIKEL
NUMMER

GANN ELECTRODEN-
SPITZEN 60 MM

Spijkers 60 mm lang te gebruiken i.c.m. de M20 inslagelectrode 1 ST 100475

GANN HB30  
VOCHTMETER

Elektronische vochtmeter voor hout- en bouwmaterialen - inclusief 
M20, M6, kabel MK8 en koffer

1 ST 100467

GANN HYDROMETTE 
BLUE LINE COMPACT 
B 2 (INCL. BATTERIJ + 
KOFFER)

Elektronische vochtmeter voor hout- en bouwmaterialen - inclusief 
batterij + koffer. Een ideaal voorcontroletoestel voor alle CM-toestellen

1 ST 122468

GANN HYDROMETTE 
BL COMPACT TF-IR

Elektronische vochtmeter voor het meten van oppervlakte-  
en luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

1 ST 139172

GANN HYDROMETTE 
COMPACT B

Elektronische vochtmeter voor het meten van vocht in  
hout en ondervloeren

1 ST 115496

GANN IJKBLOKJE 
T.B.V. BOUWVOCHT

Ter controle van een juiste werking van het meten van bouwvocht 1 ST 100488

GANN IJKBLOKJE 
T.B.V. HOUTVOCHT

Ter controle van een juiste werking van het meten van houtvocht 1 ST 100487

GANN M20 IN-
SLAGELECTRODE

Accessoire voor het meten van houtvocht i.c.m. een geschikte 
Gann-vochtmeter

1 ST 100480

GANN MK8 KABEL Meetkabel geschikt voor alle Gann-apparaten en -electroden. 1 ST 100477

GANN RTU600 COM-
BIMETER

Multifunctionele elektronische vochtmeter voor het meten van hout 
en bouwvocht. Ook voor het meten van luchttemperartuur en relatieve 
luchtvochtigheid. Apart te bestellen oppervlaktetemperatuurmeter is 
ook aan te sluiten

1 ST 100485

GANN WATERAM- 
PULLEN

Ter controle van een juiste werking van het meten van vocht van de 
Gann-carbidvochtmeter 

10 ST 134450
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TUSSENVLOEREN
PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD ARTIKEL

NUMMER

WAKOL EM140  
ONTKOPPELINGS- 
VLIES

Polyestervlies voor het ontkoppelen en voor de  
spanningsreducerende wapening onder gelijmde  
parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te 
egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en  
elastische vloerbedekking (1 rol van 50 m)

1 ROL 120696

WAKOL AR150  
WAPENINGSWEEFSEL

Glasvezelweefsel voor het wapenen van egaliseermiddelen 
op niet homogene ondergronden (1 rol van 50 m)

1 ROL 124209

WAKOL RP109  
ONTKOPPELINGSPLAAT

Polyestervezelplaat voor ontkoppeling en geluidsdemping 
onder gelijmd parket binnenshuis. Ook geschikt voor het 
egaliseren en aansluitend lijmen van textiel- en elastische 
vloerbedekkingen (9 mm dik)

1 ST 124211

WAKOL TS102  
CONTACT-GELUID- 
ISOLATIEMAT

Kurk-/polyurethaanschuimmat voor een verbeterde  
bescherming tegen contactgeluid en bescherming van  
vloerbedekkingsconstructies in de oud- en nieuwbouw  
(30 m2 - 2 mm dik)

1 ST 132993

LECOL ALU  
PARKETFOAM 

Kunststof schuimmat voorzien van PP-folie t.b.v.  
vochtisolatie voor de installatie van zwevende vloeren  
(25 m - 3 mm dik)

1 ROL 100548
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APPLICATIEMATERIAAL
Voor het verwerken van alle eerder genoemde producten hebben we verschillende gereedschappen in ons assortiment zitten.  

Denk hierbij aan rakels, lijmkammen, rollers, reinigers, emmers en andere gebruiksartikelen. Zo kom je tot een perfect eindresultaat.

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD ARTIKEL
NUMMER

LECOL LIJMKAM  
3/GROF 4

Grove lijmkam geschikt voor parket 1 ST 100530

LECOL LIJMKAM 
4/P56

Grove lijmkam geschikt voor parket 1 ST 119489

LECOL LIJMKAM 
5/P69

Grove lijmkam geschikt voor parket 1 ST 119488

LECOL LIJMKAM 
6/B15

Grove lijmkam geschikt voor parket 1 ST 119485

WAKOL LIJMKAM 
B13

Grove lijmkam geschikt voor groter formaat parket 1 ST 144008

WAKOL LIJMKAM 
A2 - 25CM BREED

Lijmkam voor het aanbrengen van WAKOL-dispersielijmen  
en WAKOL MS 330.

1 ST 153601

LIJMKAMMEN

Zie de tabel WAKOL-parketlijmen op p. 14 voor een overzicht van welke lijmkam voor welke lijm te gebruiken is.
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SPATELS

ROLLERS

PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD ARTIKEL
NUMMER

LECOL SPATEL  
RVS 27CM

Spatel voor het aanbrengen van voegenkit en olie 1 ST 119487

BEUGEL WATER-
LAKROLLER 

25 cm RVS rood 1 ST 100510

KOKER T.B.V.  
LAKROLLER

Voor het droog en schoon bewaren van lakrollers 1 ST 100502

LAKEMMER FOLIE Folie voor in de emmer 1 ST 100831

LAKROLLER  
WATERLAK 

Zwarte bies 1 ST 100509

LAKROLLER  
COMPLEET

Mohair roller 25 cm met groene beugel 1 ST 100505

LOBA LAKEMMER Inclusief deksel 1 ST 100830

MICROVEZEL-
ROLLER 

8 mm - 25 cm tbv 2K-olie 1 ST 125208

PRIKROLLER Voor het ontluchten van net aangebrachte egalisatielagen - 50 cm 1 ST 125206

WATERLAKROLLER Microvezel 11 mm - 25 cm 1 ST 100507
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD ARTIKEL
NUMMER

DOEKEN ROSE Doos à 200 stuks 1 DS 100806

LOBA SPRAYMOP
Deze complete set (stok, vacht en refill) is in het bijzonder geschikt 
voor parket-, houten, laminaat-, PVC- en kurkvloeren

Complete set 1 ST 138808

LOBA Clean refill 250 ML 138807

LOBA Losse vacht 1 ST 138811

LOBA MENGBEKER 
2-COMPONENTEN 
PU-LAK

Voor het mengen van A- en B-component van PU-lak 1 ST 101106

MULTI GLIPPER 
Voor het op een snelle manier vellingkanten oliën,  
schoonmaken en opschuren 

1 ST

Houder 1 ST 140243

Driehoek met doek 3 ST 140244

Driehoek met  
schuurmateriaal

3 ST 140245

STOFWISSERS

OVERIG APPLICATIEMATERIAAL
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PRODUCT OMSCHRIJVING INHOUD ARTIKEL
NUMMER

PLANEETMENGER MR8/100 t.b.v. 2K PU 1 ST 123324

RAKEL VOOR 
EGALINE - ZONDER 
TANDING

Voor het eenvoudig aanbrengen van de juiste hoeveelheid  
egaliseermiddel

1 ST 100538

TANDING VOOR 
RAKEL

Tanding, geschikt om in een rakel (100538) te plaatsen om  
de gewenste laagdikte egaliseermiddel aan te brengen

3 mm 1 ST 125204

5 mm 1 ST 125205

STAALWOL 00 Metalino staalwol 00 voor het inrossen van Lecol-wassen 1 ST 100400

WAKOL  
DOSEEREMMER

De doorzichtige WAKOL-doseeremmer van 11 liter heeft een  
schaalverdeling voor het eenvoudig afmeten van water.

1 ST 127473

WAKOL  
MENGEMMER

Zeer stabiele kunststof emmer voor het mengen van WAKOL- 
egaliseermiddelen, uitvlakmassa’s, PU- en epoxy uitvlakmassa’s  
of mortels.

1 ST 100835

WAKOL R4515 
TEGELREINIGER

Reiniger voor het machinaal reinigen van oude tegelvloeren met  
als doel het verwijderen van onderhoudslagen en/of sterke  
verontreinigingen.  

5 KG 121365

WAKOL RT5960 
REINIGINGS- 
DOEKJES

150 ST 138287

WAS-/POLISH- 
VERDELER

Complete set 1 ST 100811

Losse vacht 1 ST 100812
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